
DALI OBERON

Redécouvrez la magie de la musique



stri

Le tout nouveau tweeter à dôm
e souple 

de 29 m
m

 est fabriqué à partir d’un 
m

atériau pesant m
oins de la m

oitié du 
poids de la plupart des concurrents (0,06 
m

g par m
m

2), ce qui perm
et de réduire 

au m
inim

um
 le m

ouvem
ent de la bobine 

acoustique et d’élim
iner les distorsions.

Les hauts parleurs sont dotés de 
cônes en fibres de bois, signature 
caractéristique de D

ALI. L´assem
blage 

à la fois rigide et léger est associé à une 
suspension à faible perte, révélant ainsi 
les m

icro-détails de votre m
usique 

avec une précision inégalée.

Le m
oteur m

agnétique com
porte une 

pièce polaire recouverte de SM
C (soft 

m
agnetic com

pound), ce qui am
éliore le 

cham
p de flux et réduit considérablem

ent 
la distorsion m

écanique.

D
ALI O

BERO
N

  
en détail

La gam
m

e DALI O
BERO

N
 représente une avancée 

significative dans le m
onde de la haute fidélité. Pour 

la prem
ière fois, une enceinte d’entrée de gam

m
e 

est équipée de la technologie SM
C brevetée par 

D
ALI perm

ettant une réduction presque absolue 
de la distorsion m

agnétique non linéaire. Vous allez 
découvrir votre m

usique com
m

e vous ne l’aviez 
encore jam

ais entendue.

Équipée de nouveaux tweeters surdim
ensionnés, de 

hauts parleurs vaste dispersion en fibres de bois et 
d’un design danois très élaboré, la gam

m
e O

BERO
N

 
s’im

pose com
m

e la nouvelle référence de sa 
catégorie. Il est tem

ps de redécouvrir toute la m
agie 

de la m
usique.

N
ous croyons que la technologie 

du son devrait toujours être au 
service de la m

agie de la m
usique.

Les co!rets sont construits en panneaux 
M

D
F rigides recouverts de vinyles 

de haute qualité. L’am
ortissem

ent 
acoustique est appliqué avec soin, en 
laissant le côté opposé du déflecteur 
avant non am

orti afin de produire des 
basses plus précises à partir des ports de 
basses m

ontés à l’arrière.
Design élaboré
Les enceintes de la gam

m
e DALI 

O
BERO

N
 fusionnent form

e et 
fonction, sans com

prom
is. D

isponibles 
en quatre finitions distinctives, avec 
une construction super-rigide élim

inant 
toute résonance - vous écouterez votre 
m

usique telle que l´artiste l´a jouée.

SM
C à faible distorsion 

La plupart des enceintes sont alim
entées par 

des aim
ants en fer. M

ais le fer ne m
agnétise 

pas, ni ne se dém
agnétise à la m

êm
e vitesse, 

ce qui entraîne une distorsion audible. Les 
enceintes de la gam

m
e DALI O

BERO
N

 
utilisent le com

posé m
agnétique doux SM

C, 
développé pour nos haut-parleurs haut de 
gam

m
e, afin de réduire considérablem

ent la 
distorsion.

Transducteurs à vaste dispersion 
Inutile d’orienter vos enceintes – les 
enceintes de la gam

m
e DALI O

BERO
N

 
sont conçues pour restituter un son 
parfaitem

ent intégré sur une vaste zone 
d’écoute, reproduisant fidèlem

ent chaque 
détail du signal audio, où que vous vous 
trouviez dans votre pièce d´écoute.
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La D

ALI O
BERO

N
 3 associe facilité de placem

ent et 
perform

ances audiophiles. Le tweeter à dôm
e souple 

de 29 m
m

 s’intègre parfaitem
ent au haut parleur de 

7 pouces équipé de notre technologie brevetée SM
C, 

produisant des aigus époustouflants, des m
édium

s 
détaillés et nets ainsi que des graves parfaitem

ent 
m

aîtrisés. Sur pied ou posée sur une étagère, la 
O

BERO
N

 3 vous o!re une dispersion d´une am
pleur 

surprenante qui vous perm
ettra de vous im

m
erger 

dans la m
eilleure reproduction sonore possible, où que 

vous soyez dans votre pièce d´écoute. D
´un design 

élégant et représentant l´association idéale entre 
com

m
odité et excellence sonore, la O

BERO
N

 3 o!re 
une expérience véritablem

ent audiophile en restant à 
la portée des budgets les plus serrés.

Hauts parleurs: 1x 7-inch cône fibres de bois SM
C  

Tweeter: 29m
m

 dôm
e souple D

  
Dim

ensions: 350 x 200 x 315m
m

La D
ALI O

BERO
N

 1 est ultra-com
pacte, m

ais elle 
possède tout de m

êm
e un son puissant - ce qui en 

fait la solution idéale pour les petites salles ou les 
installations discrètes. Avec son tweeter à dôm

e 
souple de 29 m

m
 et son haut parleur de 5¼ pouces 

en fibre de bois, la O
BERO

N
 1 rem

plira votre pièce 
d’écoute avec ra#

nem
ent et expressivité, qu’elle soit 

placée sur une étagère ou sur un m
ur. Elle peut être 

placée entre 1 cm
 et 50 cm

 du m
ur tout en o!rant des 

basses puissantes et tendues. Tout com
m

e ses grandes 
sœ

urs, l’O
BERO

N
 1 est dotée de toute la technologie 

propriétaire de D
ALI, dont le systèm

e SM
C à faible 

distorsion, qui vous perm
et d’écouter de la m

usique et 
des film

s exactem
ent com

m
e ils ont été enregistrés.

Hauts parleurs: 1x 5¼-inch cône en fibres de bois SM
C 

Tweeter: 29m
m

 dôm
e souple 

Dim
ensions: 274 x 162 x 234m

m

La colonne de sol D
ALI O

BERO
N

 5 est 
conçue pour ceux qui exigent le m

eilleur 
de leurs enceintes. Com

pacte et élégante, 
l’O

BERO
N

 5 est dotée de deux haut-
parleurs de graves en fibres de bois de 5¼ 
pouces, com

binés au tweeter à dôm
e souple 

à large bande de 29 m
m

 com
m

un à la gam
m

e 
O

BERO
N

, pour créer un son détaillé, 
articulé et engageant. Avec des basses 
profondes, des m

édium
s bien définis et des 

aigus naturels et précis, la D
ALI O

BERO
N

 5 
est à m

êm
e de restituer toutes les m

usiques 
ou bandes sonores de film

s avec réalism
e  

et précision. D
´une hauteur de 83 cm

, la 
O

BERO
N

 5 reste néanm
oins assez m

ince 
pour s’intégrer parfaitem

ent dans la plupart 
des espaces dom

estiques, tout en o!rant des 
niveaux de perform

ance qui évoquent la grâce 
des m

eilleurs auditorium
s du m

onde.

H
auts parleurs: 2x  5¼-inch cône en fibres de 

bois SM
C   

Tweeter: 29m
m

 dôm
e souple   

Dim
ensions: 830 x 162 x 283m

m

N
avire am

iral de la gam
m

e, la D
ALI O

BERO
N

 7 
représente l´enceinte ultim

e pour les aficionados 
du bon son. D

’une hauteur d’un m
ètre, cette 

enceinte colonne est conçue pour o!rir des 
perform

ances épiques et sans com
prom

is. D
eux 

haut-parleurs de graves de 7 pouces équipés 
du systèm

e SM
C reproduisent les m

édium
s 

et les graves, assistés par un tweeter à dôm
e 

souple ultra-léger pour les hautes fréquences. 
Cette configuration m

ise en œ
uvre dans un 

co!ret im
posant m

ais élégant o!re des basses 
percutantes et une perform

ance expressive 
capable de rem

plir la plus grande des salles. M
ais 

m
algré sa stature, la O

BERO
N

 7 conserve le 
son détaillé et équilibré qui fait la réputation 
de D

ALI - et ne m
anquera pas d’im

pressionner 
par sa capacité à restituer n’im

porte quel genre 
de m

usique d’une m
anière naturelle et réaliste, 

m
êm

e aux volum
es sonores les plus faibles.

Hauts parleurs: 2x 7-inch cône fibres de bois SM
C 

Tweeter: 29m
m

 dôm
e souple  

Dim
ensions: 1015 x 200 x 340m

m



La D
ALI O

BERO
N

 O
N

-W
ALL est une 

m
erveille: m

ince et discrète m
ais d’une puissance 

surprenante. D
otée du m

êm
e tweeter à dôm

e 
souple et du m

êm
e haut-parleur de graves de 5¼ 

pouces que ses sœ
urs, la O

BERO
N

 O
N

-W
ALL 

recourt au systèm
e de port de basses D

ALI pour 
o!rir des basses réalistes en dépit de sa faible 
profondeur. La com

binaison de technologies 
uniques de la gam

m
e O

BERO
N

 O
N

-W
ALL 

résulte en une enceinte qui, m
algré sa taille 

com
pacte, restitue un son précis et engageant 

com
m

e un m
odèle beaucoup plus grand, et en fait 

le choix idéal pour les systèm
es stéréo m

uraux ainsi 
que pour les environnem

ents surround m
ultim

édia.

Hauts parleurs: 1x 5¼-inch cône fibres de bois SM
C   

Tweeter: 29m
m

 dôm
e souple  

Dim
ensions: 345 x 245 x120m

m

Pièce m
aîtresse de tout systèm

e surround 
O

BERO
N

, la D
ALI O

BERO
N

 VO
KAL 

a été conçue pour s’intégrer parfaitem
ent 

à toutes les autres enceintes de la 
gam

m
e. Avec un tweeter à dôm

e souple 
ultra-léger de 29 m

m
 et deux hauts 

parleurs SM
C de 5¼ pouces en fibre 

de bois, l’enceinte centrale O
BERO

N
 

VO
KAL peut être installée directem

ent 
au-dessus ou au-dessous de votre écran 
afin de reproduire la bande son de vos 
film

s ou de vos concerts préférés de 
m

anière précise, claire et détaillée.

Hauts parleurs: 2x 5 ¼-inch cône fibres 
de bois SM

C 
Tweeter: 29m

m
 dôm

e souple  
Dim

ensions: 441 x 295 x 161m
m

D
A

LI O
BER

O
N
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O
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D
A
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O
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 O
N
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A
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C
O

N
Ç

U
ES PO

U
R

 V
O

U
S 

C
O

N
V

EN
IR

La gam
m

e DALI O
BERO

N
 est disponible 

en quatre finitions (noir, chêne clair, 
noyer et blanc). N

os grilles présentent un 
nouveau design arrondi et sont disponibles 
en di!érents coloris: gris m

ontagne pour les 
haut-parleurs clairs et noir om

bre pour les 
haut-parleurs som

bres. D
es grilles blanches 

M
arshm

allow W
hite sont égalem

ent 
disponibles.
Les deux m

odèles colonnes disposent d’une 
élégante base en alum

inium
 pour réduire la 

résonance.

D
ALI O

BERO
N

 établit 
une nouvelle référence 
pour les enceintes 
audiophiles abordables 

Les enceintes bibliothèque et colonnes devraient 
idéalem

ent être placées de sorte que le tweeter 
soit à la hauteur des oreilles depuis votre 
position d’écoute. Si elles sont placées plus 
haut, elles doivent être inclinées vers l’avant 
ou inversem

ent. Les enceintes com
pactes ne 

doivent pas être placées directem
ent sur le sol.

PO
SITIO

N
N

ER
 V

O
S EN

C
EIN

TES
Les haut-parleurs D

ALI sont capables de perform
ances exceptionnelles, avec une large dispersion facilitant grandem

ent 
leur positionnem

ent dans votre pièce d´écoute. Voici quelques conseils pour en tirer le m
eilleur parti.

Grâce à leur excellente réponse hors axe, les 
enceintes DALI O

BERO
N

 n’ont pas besoin d’être 
inclinées vers une position d’écoute centrale.

Placez l’enceinte centrale 
directem

ent au-dessus ou 
au-dessous du téléviseur.

Les perform
ances des basses 

seront a!ectées par la position 
de votre enceinte. Com

m
encez 

par la placer à 20-30 cm
 du 

m
ur et expérim

entez pour 
trouver votre son préféré.

Les haut-parleurs DALI o!rent d’excellentes 
perform

ances hors axe, m
ais, pour une écoute 

optim
ale, la distance entre les haut-parleurs 

gauche et droit et la position d’écoute centrale 
devrait être équivalente.

Le systèm
e D

ALI unique 
de port bass reflex orienté 
vers le bas



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DALI OBERON
OBERON 1 OBERON 3 OBERON 5 OBERON 7 OBERON VOKAL OBERON ON-WALL

www.dali-speakers.com
Designed in Denmark

Toutes les spécifications techniques sont sujettes à modification sans 

Fréquences 
[+/- 3] dB [Hz] 

Sensibilité [2.83V/1m]  
[dB]  

Impédance nominale  
[ohms]  

SPL maximale [dB] 

Puissance d’amplification 
recommandée [Watt] 
 

Fréquence du filtre [Hz]  
 

Filtre  

Tweeter  

Haut(s) parleur(s)  
 

Type de co!ret 

Fréquence BR [Hz] 
 
 

Câblage 

Positionnement  
 

Éloignement par 
rapport au mur arrière 
[cm] 

Dimensions  
(H x W x D) [mm]  

Dimensions  
(H x W x D) [inches] 

Poids [kg/lb]  

Accessoires 
 

51 - 26,000 
 

86 
 

6 
 

106 

25 - 100 
 

2,800 
 

 

 

1 x 5¼-inch  
 

 

50 
 

 

Sur pied/étagère 
 

1 -50 
 
 

274 x 162 x 234 
 

10.8 x 6.4 x 9.2 
 

4.2 / 9.2 

Pied caoutchouc, 
Manuel 

47 - 26,000 
 

87 
 

6 
 

108 

25 - 150 
 

2,400 
 

 

 

1 x 7-inch  
 

 

49 
 

 

Sur pied/étagère 
 

5 -50 
 
 

350 x 200 x 315 
 

13.7 x 7.8 x 12.3 
 

6.3 / 13.9 

Pied caoutchouc, 
Manuel 

39 - 26,000 
 

88 
 

6 
 

108 

30 - 150 
 

2,400 
 

  

 
 
 

2 x 5¼-inch  
 
 
 
 

43 
 

 

Au sol 
 

15 -80 
 
 

830 x 162 x 283 
 

32.7 x 6.4 x 11.2 
 

10.8 / 23.8 

Pointes, Pied 
caoutchouc, Manuel 

36 - 26,000 
 

88.5 
 

6 
 

110 

30 - 180 
 

2,300 
 

 

 
 
 

2 x 7-inch 
 

 

39.5 
 

 

Au sol 
 

20 -80 
 
 

1015 x 200 x 340 
 

40 x 7.8 x 13.4 
 

14.8 / 32.5 

Pointes, Pied 
caoutchouc, Manuel

47 - 26,000 
 

89.5 
 

4 
 

109 

25 - 150 
 

2,600 
 

 

 

2 x 5¼-inch 
 

 

46 
 

 

Sur pied 
 

0 - 50 
 
 

441 x 295 x 161 
 

17.4 x 11.6 x 6.3 
 

7.45 / 16.4 

Pied caoutchouc, 
Manuel

55 -26,000 
 

87 
 

6 
 

107 

25 -100 
 

2,100 
 

 

 

1 x 5¼-inch 
 

 

50 
 

 

Mur 
 

0 - 10 
 
 

385 x 245 x 120 
 

15.2 x 9.7 x 4.7 
 

4.9 / 10.8 

Pied caoutchouc, 
Manuel 

2 voies 

1x 29 mm dôme souple

Bass reflex

Mono


